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Brug tid på at spare penge.

Løbende vedligeholdelse er nøglen til maskinydelse og lang levetid. New Holland har udviklet rendegraveren, så løbende 
vedligeholdelse kan udføres på meget kort tid. Faste serviceintervaller på 600 og 1000 timer, med nem adgang til alle vigtige 
brændstof-, motor-, transmissions- og hydraulikfiltre. Stort New Holland forhandlernet med fuld service er altid en fordel.

• Motorhjelm i ét stykke giver fuld adgang til motoren
• Al daglig kontrol samlet på et sted

• Let adgang til batteriafbryderen og terminaler til starthjælp

• Adgang fra jorden til alle vigtige smørepunkter på læsseren og graveaggregatet 
• Når der er adgang fra jorden til alle vigtige servicepunkter, kan vedligeholdelsen udføres nemmere, hurtigere og mere sikkert
• Vedligeholdelsesfri skivebremser er standard

SERVICE OG EFTERSALGSSUPPORT
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New Holland service.

New	Holland	design
Skal New Holland være en del af din dagligdag? Du kan se 
det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. Her 
finder du en lang række tilbud, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, 
et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.  
New Holland. Så individuel som dig selv.

New	Holland	app
Produkt-apps - NH Weather - PLM Calculator - PLM Academy

Finansiering	skræddersyet	til	din	virksomhed
CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er 
veletableret og respekteret inden for landbrugssektoren. Her kan 
du få rådgivning og finansielle løsninger tilpasset dine specifikke 
behov. CNH Industrial Capital giver dig den ro i sindet, der 
kommer af at arbejde sammen med en finansieringsvirksomhed, 
som er specialist inden for landbrugssektoren.

Uddannet	til	at	yde	optimal	bistand
De engagerede teknikere hos din New Holland forhandler 
efteruddannes løbende. Både gennem onlinekurser og intensiv 
holdundervisning. Dette sikrer, at din forhandler altid har  
den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede  
New Holland produkter kræver.
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	Models	 B100	C	 B110	C	 B115	C

SPECIFIKATIONER

New	Holland	motor* F5H F5H F5H

Antal cylindre 4 4 4

Kapacitet (cm3) 3400 3400 3400

Indsugning Turboladet Turboladet Turboladet

Indsprøjtning Common Rail Common Rail Common Rail

ECOBlue™ kompakt HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion) l l l

Overholder emissionsbestemmelser for motorer Tier / Stage Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4

Nominel motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 73/98 83/111 83/111

Nominelt motoromdrejningstal (o/m) 2200 2200 2200

Maks. motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 72/98 77/111 77/111

Maksimalt drejningsmoment ISO TR14396 ved 1400 o/min (Nm) 459 467 467

Brændstoftankens kapacitet (L) 132 132 132

Elsystem

12 volt generator (ampere) 120 120 120

Batterikapacitet (CCA / Ah) 900 / 95 900 / 95 900 / 95

Transmission

Powershuttle	transmission	(40	km/t) l l –

Type (km/t) 4-trins mekanisk 4-trins mekanisk 4-trins mekanisk

Powershift	transmission	(40	km/t) O O l

Type (km/t) 4-trins elektronisk 4-trins elektronisk 4-trins elektronisk

Aksler

Forakslens pendulbevægelse (°) +/- 11 +/- 11 +/- 11

Bagaksel (mm) 100% spærring 100% spærring
Differentiale  

med begrænset slip

Drejeradius	-	tohjulsstyring,	4WD	tilkoblet,	uden	bremser

Udvendigt dæk (mm) 4300 4300 7830

Skovlens kant (mm) 5600 5600 8550

Hydrauliksystem

Pumpetype standard Gear Variabel fortrængning Variabel fortrængning

Pumpetype ekstraudstyr Variabel fortrængning – –

Standard pumpeflow ved 2200 o/min (l/min) 156 6 til 165 6 til 165

Maksimalt tryk (bar) 205 205 205

Bremser

Type (kg) Servobremser Servobremser Servobremser

Friktionsflade (cm3) 2472 2472 2472

Kabine

Kabine med FOPS - niveau 2 l l l

Pakke med arbejdslygter: 2 for og 2 bag / 4 for og 4 bag l / O l / O l / O

Komfortsæde med mekanisk affjedring l l l

Deluxe sæde med luftaffjedring O O O

Klimaanlæg l l l

Lydniveau - indvendigt / udvendigt (dB(A)) 77 / 102 77 / 103 77 / 103

Vibrationsniveauer - øvre ekstremiteter / abdomen (m/s2) 2,5 / 0,5 2,5 / 0,5 2,5 / 0,5

Dæk

Fordæk diameter (tommer) 18 eller 20 18 eller 20 28

Bagdæk diameter (tommer) 26 eller 28 / 30 26 eller 28 / 30 28

Driftsvægt

Med standard gravearm og 6-i-1 frontskovl (kg) 8120 8120 8370

Med gravearm med udskud og 6-i-1 frontskovl (kg) 8800 8800 9100

l Standard     O Ekstraudstyr     – Leveres ikke     * Udviklet af FPT Industrial
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	Modeller	 B100	C	 B110	C	 B115	C

	Modeller	 B100	C	 B110	C	 B115	C
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Mål

A - Frihøjde ved foraksel (mm) 1870 1870 1965

B - Hjulafstand (mm) 2175 2175 2200

C - Drejepunkt afstand over bagaksel (mm) 1320 1320 1325

D - Maks. afstand over bagaksel (med 915 mm graveskovl) (mm) 1780 1780 1780

E - Samlet længde (mm) 5928 5928 5945

F - Højde til toppen af bommen (mm) 3875 3825 3930

Q - Bagrampe vinkel (°) 23 23 22

P - Kabinehøjde (mm) 2940 2940 3000

I - Læsserskovl bredde (mm) 2250 2250/2400 2400

J - Stabilisator bredde (mm) 2275 2275 2275

K - Samlet bredde (mm) 2325 2325 2325

Frontlæsser	specifikationer

Maks. brydekraft på læsser (daN) 6544 6544 5413

Løftekapacitet til maks. højde (kg) 3450 3553 3075

L - Gravedybde (mm) 120 120 127

M - Tilbagerulningsvinkel på skovl på jorden (°) 40 46 45

N - Rækkevidde ved fuld højde (mm) 785 813 825

O - Maks. arbejdshøjde (mm) 4330 4405 4480

G - Hængselbolt højde (mm) 3458 3458 3478

H - Maks. tømmehøjde under skovl ved 45 ° (mm) 3218 3218 2674

Graveaggregat	specifikationer Kørt	ind Kørt	ud Kørt	ind Kørt	ud Kørt	ind Kørt	ud

Skovl brydekraft (daN) – 5971 –  5971 – 5971

Gravearm brydekraft (daN) 3555 2593 3555 2593 3350 2389

R - Graverækkevidde ved mak. højde (mm) 2330 3190 2330 3190 2315 3130

S - Skovl rotation (°) 204 204 204 204 204 204

T - Gravehøjde (mm) 5650 6305 5650 6305 5815 6475

U - Tømmehøjde (mm) 3832 4557 3832 4557  3941 4662

V - Graverækkevidde ved jordoverfladen (mm) 5448 6542 5448 6542 5433 6529

Z - Gravedybde (mm) 4600 5785 4600 5785 4489 5673
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New Holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top	tilgængelighed
Vi	 er	 altid	 til	 din	 rådighed:	 alle	
ugens	 dage	 og	 timer!	 Uanset	
hvilke	oplysninger	du	har	brug	for,	
uanset	hvilket	problem	eller	behov	
du	 har,	 skal	 du	 blot	 ringe	 til	 det	
gratis	 New	 Holland	 Top	 Service	
telefonnummer*.

Top	hastighed
Ekspreslevering	 af	 dele:	 når	 og	
hvor	du	skal	bruge	dem!

Top	prioritet
Hurtige	løsninger	i	sæsonen:	fordi	
arbejdet	ikke	kan	vente!

Top	tilfredshed
Vi	 sætter	 alt	 ind	 på	 at	 finde	 de	
løsninger,	 du	 har	 brug	 for,	 og	
holder	dig	informeret:	 indtil	du	er	
100%	tilfreds!

	 For	flere	oplysninger	-	kontakt	venligst	din	New	Holland	forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra  
en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme 
igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer 
uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland  
Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/17 - (Turin) - 174001/DKO

DIN	LOKALE	FORHANDLER

www.newholland.dk


